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Abstract of EP0867670 

The insert has a drier cartridge (6), which can be 
inserted axially into the collection stage (1) and 
positioned in a flow section of the collection 
stage. A closure cover (5) is provided for closing 
one end of the collection stage. 
The drier cartridge can be fixed to the closure 
cover by releasable connecting devices and the 
closure cover can be placed on the end (4) 
associated with the flow section of the collection 
stage. The releasable connection devices contain 
latching elements (17) on the cartridge or cover 
with corresponding latching points (16) on the 
cover or cartridge. 
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(54) Einsatz fur ein Sammlerprof il eines Kondensators 

(57) Einsatz for ein Sammlerprof il (1) eines Kon- 
densators von Kraftfahrzeug-Klimaanlagen, wobei eine 
Trocknerpatrone (6) von einer Stirnse'rte her in das 
Sammlerprof it (1) einsetzbar und mitels lOsbarer Verbin- 
dungsmittel (16,17) an einem Verschlussdeckel (5) fest- 
legbar ist und wobei der Verschlussdeckel (5) auf die 
dem StrOmungsabschnltt des Sammlersprofiles (1) 
zugeordnete Stirnseite aufsetzbar ist. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen Einsatz fOr ein Samm- 
lerprofil eines Kondensators einer Klimaanlage eines 
Kraftfahrzeugs mit einer in das Sammlerprofil von einer 
Stirnseite her axial - auf eine Langsachse des Samm- 
lerprof iles bezogen - einsetzbaren und in einem StrO- 
mungsabschnitt des Sammler prof iles positionierbaren 
Trockner patron e, sowie einem VerschluBdeckel zum 
VerschlieBen einer Stirnseite des Sammlerprof iles. 

Aus der DE 44 21 834 A1 ist ein Sammlerprofil 
eines Kondensators einer Klimaanlage eines Kraftfahr- 
zeugs gekannt, das an einer urrteren Stirnseite mittels 
eines Bodens verschlossen ist. In einem der unteren 
Stirnseite zugeordneten Stromungsabschnitt des 
Sammlerprof iles ist eine ZulaufOffnung sowie eine 
Rucklaufoffnung fQr das zu trocknende Kartemittel des 
Kondensators vorgesehen. In diesem unteren Abschnttt 
ist auBerdem eine Trocknerpatrone angeordnet, die 
durch einen Ringf lansch die ZwangsfQhrung des KaJte- 
mittels von der Zulaufoffnung durch die Trocknerpatrone 
hindurch und zur Rucklaufoffnung bewirkt. Die Trock- 
nerpatrone wird in dem unteren Abschnitt des Samm- 
lerprof iles durch einen mit der Trocknerpatrone 
verrasteten Distanzstab gehaHen, der durch das 
Sammlerprofil hindurch bis zu einer oberen Stirnseite 
des Sammlerprof iles gef uhrt und dort mittels eines Ver- 
schluBdeckels axial fixiert ist. Der VerschluBdeckel ist 
mittels errtsprechender Gewinde am VerschluBdeckel 
einerseits und an der oberen Stirnseite des Sammler- 
profiles andererseits auf diese obere Stirnseite des 
Sammlerprofiles aufschraubbar und verschlieBt damrt 
das Innere des Sammlerprofiles. 

Aufgabe der Erfindung ist es, einen Einsatz der ein- 
gangs genannten Art zu schaffen, dessen Trocknerpa- 
trone mit vereinfachten Mitteln handhabbar und 
austauschbar ist. 

Diese Aufgabe wird dadurch gelost, daB die Trock- 
nerpatrone mittels lOsbarer Verbindungsmtttel an dem 
VerschluBdeckel festiegbar ist, und daB der VerschluB- 
deckel auf die dem Stromungsabschnitt des Sammler- 
profiles zugeordnete Stirnseite auf setzbar ist. Durch die 
erf indungsgemaBe LOsung kann die Trocknerpatrone in 
einfacher Weise von der dem Stromungsabschnitt 
zugeordneten Stirnseite des Sammlerprofiles her aus- 
getauscht werden. Diese Stirnseite ist bei stehend 
angeordnetem Kondensator und d erne rrtsprech end ver- 
tikat positioniertem Sammlerprofil die untere Stirnseite, 
so daB die Trocknerpatrone in einfacher Weise von 
unten austauschbar ist. Durch die erfindungsgemaBen 
Merkmale ergibt sich ein kurzerer Ein- und Ausschub- 
weg und damit eine schnellere Montage und Demon- 
tage, so daB der Austausch der Trocknerpatrone 
wesentlich vereirrfacht ist. Durch die Bedienung des 
VerschluBdeckels und der Trocknerpatrone von unten 
wird bei einer Montage und Demontage direkt am Kraft- 
fahrzeug ein verbesserter Zugang geschaffen. Da die 
Trocknerpatrone direkt am VerschluBdeckel festgelegt 



ist, wird ein zusatzlicher Distanzstab nicht mehr beno- 
tigt. Dadurch, daB die Notwendigkeit des Distanzstabes 
entfallt, ergibt sich in dem als BehaJter gestalteten 
Sammlerprofil ein grOBeres Speichervolumen, wodurch 

5 ein FQllventil, ein Drucksensor oder auch ein Schauglas 
anbringbar sind. Da die Trocknerpatrone tosbar am Ver- 
schluBdeckel festgelegt ist, kann bei einem Servicefall 
in einfacher Weise lediglich die Trocknerpatrone ausge- 
tauscht werden, ohne daB auch der VerschluBdeckel 

io mit ausgetauscht werden muB. Der VerschluBdeckel ist 
daher wiederverwendbar. 

In Ausgestaltung der Erfindung weisen die losbaren 
Verbindungsmittel Rastelemente auf, die an der Trock- 
nerpatrone oder an dem VerschluBdeckel vorgesehen 

75 sind, und es sind korrespondierende Raststellen vorge- 
sehen, die - als Gegenstuck zu den Rastelementen - 
dem VerschluBdeckel oder der Trocknerpatrone zuge- 
ordnet sind. Die so geschaffene, formschlQssige Rast- 
verbindung ermoglicht eine besonders einfache 

20 Montage und Demontage der Trocknerpatrone am Ver- 
schluBdeckel. Falls sowohl die Trocknerpatrone als 
auch der VerschluBdeckel als Kunststoffbauteile gestal- 
tet sind, konnen die Rastelemente und Raststellen in 
einfacher Weise einstOckig angeformt sein. 

25 In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist die den 
losbaren Verbindungsmitteln gegenuberliegende Seite 
der Trocknerpatrone mit einer Aufnahme zur Festlegung 
eines sich an der dem Stromungsabschnitt gegenQber- 
liegenden Stirnseite des Sammlerprofiles abstQtzenden 

30 Distanzteile versehen. Dadurch kann die Trocknerpa- 
trone atternativ auch bei bekannten Systemen einge- 
setzt werden, bei denen sie von oben her in das 
Sammlerprofil eingeschoben wird. 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist die dem 

35 Stromungsabschnitt gegenuberliegende Stirnseite des 
Sammlerprofiles derart identisch zu der dem Stro- 
mungsabschnitt zugeordneten Stirnseite gestaltet, daB 
der VerschluBdeckel an beiden Stirnserten festiegbar 
ist. Dadurch kann der VerschluBdeckel sowohl fur eine 

40 Ausfuhrung mit Distanzstab als auch for eine Ausfuh- 
rung ohne Distanzstab eingesetzt werden. Es ergibt 
sich somit ein modularer Aufbau des VerschluBdeckels 
und in Verbindung mit den zuvor beschriebenen Ausge- 
staltungen auch ein modularer Aufbau der Trocknerpa- 

45 trone. 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist die 
Trocknerpatrone mit einem radial nach auBen ragenden 
Ringf lansch zur Trennung eines Zulauf- und eines 
RQcklaufberetches in dem Stromungsabschnitt des 

so Sammlerprofiles versehen, und das Sammlerprofil 
weist einen Ringabsatz zur axialen Stutzung des Ring- 
flansches in der montierten Position der Trocknerpa- 
trone auf. Neben der aus dem Stand der Technik bereits 
bekannten radialen Dichtung erfahrt somit der Ring- 

55 flansch auch eine axiale Abdichtung durch die axiale 
Abstutzung an dem Ringabsatz. Dadurch ergibt sich 
eine verbesserte Dichtwirkung zwischen dem Zulauf- 
und dem RQcklaufbereich fQr das K&ltemittel. 
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Weitere Vorteile und Mermkale der Erf indung erge- 
ben sich aus den UnteransprOchen sowie aus der nach- 
folgenden Beschreibung von bevorzugten 
Ausfuhrungsbeispielen der Erfindung, die anhand der 
Zeichnungen dargesteilt sind. 5 

Fig. 1 zeigt einen LAngsschnitt eines Sammlerpro- 
fites eines Kondensators fOr eine Klimaan- 
lage eines Kraftfahrzeugs, das mit einer 
ersten AusfQhrungsform eines erfindungs- 10 
gemaBen Einsatzes versehen ist. 

Fig. 2 einen Langsschn'rtt durch einen Teil eines mit 
einem Sammlerprofil ahnlich Fig. 1 versehe- 
nen Kondensators, wobei das Sammlerprofil is 
mit einer weiteren AusfQhrungsform eines 
erfindungsgemaBen Einsatzes versehen ist, 
und 

Fig. 3 in einem Langsschnitt den Einsatz des 20 
Sammlerprofiles nach Fig. 2, der aus einer 
Trocknerpatrone und einem Distanzteil 
zusammengesetzt ist. 

Ein Kondensator fur eine Klimaanlage eines Kraft- 25 
fahrzeugs weist gemfiB den Fig. 1 und 2 ein rohrfOrmi- 
ges Sammlerprofil 1 auf, das seitlich an einen 
Rippen/Rohrblock 20 angeschlossen und bei stehend 
angeordnetem Kondensator vertikal ausgerichtet ist. 
Dabei ist das Sammlerprofil 1 in nicht naher bezeichne- 30 
ter Weise Ober eine Zulaufftffnung 21 und eine Ruck- 
laufOffnung 22 mit einem Sammelrohr des 
Kondensators verbunden. Das Sammlerprofil 1 
erstreckt sich Qber die gesamte HOhe des Rippen/Rohr- 
blockes 20 und weist beim Ausfuhrungsbeispiel nach 35 
Fig. 1 an seiner oberen Stirnseite 2 einen Boden 3 auf, 
der das Sammlerprofil 1 verschlieBt und insbesondere 
durch HartlOten in dem Sammlerprofil 1 festgelegt ist. 
Auf einer unteren Stirnseite 4 des Sammlerprofiles 1 ist 
das rohrfflrmige Sammlerprofil 1 durch einen Ver- 40 
schluBdeckel 5 verschlossen, indem der VerschluBdek- 
kel 5 in die untere Stirnseite 4 des Sammlerprofiles 1 
eingeschraubt ist. Dazu weist der VerschluBdeckel 5 ein 
AuBengewinde 18 auf, das in ein korrespondierendes 
Innengewinde 1 9 der unteren Stirnseite 4 des Sammler- 45 
profiles 1 eingrerft. Der VerschluBdeckel 5 weist zwei 
axial zueinander beabstandete Ringnuten auf, in die O 
Ringe zur Abdichtung einsetzbar sind. 

Zur Trocknung des Kaftemittels ist in eine untere, 
durch die Zulauf- und die RQcWaufOffnung als StrG- so 
mungsabschnitt gestaltete Halfte des Sammlerprofiles 
1 eine Trocknerpatrone 6 eingesetzt, die mit einem Fil- 
tersieb mit einer Maschenweite von vorzugsweise 0,06 
bis 0,1 mm versehen ist. Die Trocknerpatrone 6 ist rohr- 
oder hulsenfdrmig gestaltet und weist einen gitterartig 55 
durchbrochenen Mantel auf, dessen Innenseite mit dem 
Filtersieb 7 belegt ist. Ein unteres Stirnende der Trock- 
nerpatrone 6 ist durch einen nicht naher bezeichneten 



Boden verschlossen. Ein oberes Stirnende der Trock- 
nerpatrone 6 ist durch einen Dichtkolben 8 verschlos- 
sen, der durch eine sich an einem oberen Stutzboden 
10 abstutzende.Druckfeder 9 - auf die Langsachse des 
Sammlerprofiles 1 und der Trocknerpatrone 6 bezogen 
- axial druckbeaufschlagt ist. In der Trocknerpatrone 6 
und auch innerhalb des Fiftersiebes 7 ist eine Trockner- 
granulatfullung vorgesehen, die durch den Dichtkolben 
8 kompakt zusammengedruckt ist. Zwischen dem 
AuBenmantel der Trocknerpatrone 6 und der Innenwan- 
dung des Sammlerprofiles 1 wird ein Ringraum gebil- 
det, der zur FOhrung des Kaltem'rttels dient. Dabei ist 
der Ringraum in einen oberen Zutaufraum 12. in den die 
ZulaufOffnung mundet, sowie in einen unteren Ruck- 
laufraum 13, aus dem die RucklaufOffnung abgezweigt 
ist, durch einen radial nach auBen ragenden, ringf Or mi- 
gen Dichtflansch 14 unterteilt, dessen AuBenumfang 
sich radial an der Innenwandung des Sammlerprofiles 1 
abstQtzt. Zusatzlich ist an der Innenwandung des 
Sammlerprofiles 1 ein umlaufender Ringabsatz 15 vor- 
gesehen, der eine Abstufung auf einen geringeren 
Innendurchmesser darstellt. An diesem Ringabsatz 15 
stotzt sich der Dichtflansch 14 zusatzlich auch axial ab. 
Der Zutaufraum 12 wird nach oben axial durch eine 
ringfOrmig umlaufende Dichtschulter 11 begrenzt, die 
ebenfalls von der Trocknerpatrone 6 aus radial nach 
auBen abragt und sich an der Innenwandung des 
Sammlerprofiles 1 radial abstQtzt. Das untere Stirnende 
des RuckJaufraumes 13 wird durch den VerschluBdek* 
kel 5 begrenzt. 

Die Trocknerpatrone 6 weist an ihrem unteren 
Stirnende mehrere kranzartig Ober den Umfang der 
Trocknerpatrone 6 verteilte Rastnasen 17 auf, die radial 
elastisch nachgiebig gestaltet sind. Diese Rastnasen 17 
stellen Rastelemente einer Rastverbindung dar, die zur 
lOsbaren Festlegung der Trocknerpatrone 6 an dem Ver- 
schluBdeckel 5 dient. Dazu weist der VerschluBdeckel 5 
auf seiner Innenseite eine umlaufende, radiale Ringnut 
auf, die als Raststelie in Form einer Rastnut 16 gestaltet 
ist. Die Rastnut 16 ist auf die Abmessungen der Rastna- 
sen 17 abgestimmt, um eine sichere, koaxiale Positio- 
nierung und Festlegung der Trocknerpatrone 6 an dem 
VerschluBdeckel 5 zu erzielen. Der VerschluBdeckel 5 
ist axial an die Rastnut 1 6 anschlieBend derart gestal- 
tet, daB sich um die Trocknerpatrone 6 herum ein keilar- 
tiger Ringraum ergibt, der in Fig. 1 nicht naher 
bezeichnet ist. Dieser keilartige Ringraum ermOglicht 
den Angriff eines Werkzeuges, insbesondere eines 
Schraubenziehers, um die Trocknerpatrone 6 aus dem 
VerschluBdeckel 5 lOsen zu konnen. 

Zum Einsetzen der Trocknerpatrone 6 in das 
Sammlerprofil 1 wird zunachst der VerschluBdeckel 5 in 
einfacher Weise mrttels seiner Rastnut 16 auf die Rast- 
nasen 1 7 der Trocknerpatrone 6 aufgeklipst, so daB die 
Trocknerpatrone 6 und der VerschluBdeckel 5 fest mit- 
einander verbunden sind. AnschlieBend wird die Trock- 
nerpatrone 6 von der unteren Stirnseite 4 her 
zusammen mit dem VerschluBdeckel 5 in das Sammler- 
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prof il 1 eingeschoben, wobei die Dichtschulter 1 1 axial 
an der Innenwandung des Sammlerprofiles 1 entlang- 
gleitet. Beim Einschrauben des VerschluBdeckels 5 
schlagtder Dichtflansch 14 axial an dem Ringabsatz 15 
an, wodurch sich die beschriebene radiale und gleich- 
zeitig axiale Dichtung ergibt. Dadurch wird die sichere 
Trennung zwischen dem Zulaufraum 12 und dem ROck- 
laufraum 13 erreicht, so daB das KSItemittel gezwungen 
ist, durch die Trocknerpatrone 6 und damit durch die 
- TrocknergranulatfQIIung hindurch zu strOmen. 

Die Trocknerpatrone 6 nach den Fig. 2 und 3 ent- 
spricht der Trocknerpatrone 6, wie sie anhand der Fig. 1 
beschrieben worden ist. Bei dem AusfQhrungsbeispiel 
nach den Fig. 2 und 3 ist die Trocknerpatrone 6 jedoch 
von der oberen Stirnseite 2 her in das Sammlerprofil 1 
eingesetzt Dazu ist der Boden 3 an der unteren Stirn- 
seite 4 des Sammlerprofiles 1 f est angeordnet, vorzugs- 
weise mit dem Sammlerprofil 1 verlotet. Im oberen 
Stirnende der Trocknerpatrone 6 ist eine Haltescheibe 
24 eines Distanzstabes 23 mitt els einer Rastverbindung 
losbar festgelegt, wobei der Distanzstab 23 koaxial von 
der Trocknerpatrone 6 aus nach oben abragt. Die Halte- 
scheibe 24 ist beim dargestellten AusfQhrungsbeispiel 
anstelledes Stutzbodens 10 gemaB Fig. 1 vorgesehen, 
so daB sie die AbstOtzfunktion for die Druckfeder 9 
Obernimmt. Der Distanzstab 23 weist etwa auf der 
Hatfte seiner Lange radial nach auBen ragende Fuh- 
rungselemente 25 auf, die sich radial an der Innenwan- 
dung des Sammlerprofiles 1 abstOtzen und eine sichere 
Zentrierung des Distanzstabes 23 uber seine Lange 
gewahrleisten. Ein freies Stirnende 26 des Distanzsta- 
bes 23 stutzt sich im montierten Zustand an einer ebe- 
nen Stutzflache 27 des VerschluBdeckels 5 ab, der beim 
AusfOhrungsbeispiel nach den Fig. 2 und 3 in die obere 
Stirnseite 2 des Sammlerprofiles 1 eingeschraubt ist. 
Dazu ist auch die obere Stirnseite 2 des Sammlerprofi- 
les 1 mit einem entsprechenden Innengewinde verse- 
hen. 

Die Haltescheibe 24 des Distanzstabes 23 ist ein- 
stOckig mit dem Distanzstab 23 verbunden. Sobald der 
VerschluBdeckel 5 vollstandig in die obere Stirnseite 2 
eingeschraubt ist, Qbt er auf das freie Stirnende 26 des 
Distanzstabes 23 eine axiale Druckbelastung aus, die 
der Distanzstab 23 auf die Druckfeder 9 und damit auf 
den Dichtkolben 8 Obertragt. Dadurch wird eine sichere 
und kompakte Positionierung des Distanzstabes 23 und 
der Trocknerpatrone 6 innerhalb des Sammlerprofiles 1 
erzielt. 

PatentansprQche 

1. Einsatz fur ein Sammlerprofil eines Kbndensators 
einer KlimaanJage eines Kraftfahrzeuges mit einer 
in das Sammlerprofil von einer Stirnseite her axial - 
auf eine Langsachse des Sammlerprofiles bezogen 
- einsetzbaren und in einem Stromungsabschnitt 
des Sammlerprofiles positionierbaren Trocknerpa- 
trone sowie einem VerschluBdeckel zum Verschlie- 



Ben einer Stirnseite des Sammlerprofiles, 
dadurch gekennzeichnet, 
daB die Trocknerpatrone (6) mittels lOsbarer Verbin- 
dungsmittel (16, 17) an dem VerschluBdeckel (5) 
5 festlegbar ist, und daB der VerschluBdeckel (5) auf 
die dem Stromungsabschnitt des Sammlerprofiles 
(1) zugeordnete Stirnseite (4) aufsetzbar ist. 

2. Einsatz nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, 
10 daB die losbaren Verbindungsmittel Rastelemente 

(1 7) aufweisen, die an der Trocknerpatrone (6) oder 
an dem VerschluBdeckel vorgesehen sind, und daB 
korrespondierende Raststellen (16) vorgesehen 
sind, die - als GegenstQck zu den Rastelementen 
is (17) - dem VerschluBdeckel (5) Oder der Trockner- 
patrone zugeordnet sind. 

3. Einsatz nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die den losbaren Verbindungsmitteln 

20 (1 6, 1 7) gegendberliegende Seite der Trocknerpa- 
trone (6) mit einer Aufnahme zur Festlegung eines 
sich an der dem Stromungsabschnitt gegenOberlie- 
genden Stirnseite (2) des Sammlerprofiles abstQt- 
zenden Distanzteiles (23) versehen ist. 

25 

4. Einsatz nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet. 
daB die dem Stromungsabschnitt gegenuberlie- 
gende Stirnseite (2) des Sammlerprofiles (1) derart 
identisch zu der dem Stromungsabschnitt zugeord- 

30 neten Stirnseite (4) gestaltet ist, daB der VerschluB- 
deckel (5) an beiden Stirnseiten (2, 4) festlegbar ist. 

5. Einsatz nach wenigstens einem der vorhergehen- 
den AnsprOche, dadurch gekennzeichnet. daB die 

35 Trocknerpatrone (6) mit einem radial nach auBen 
ragenden Ringflansch (14) zur Trennung eines 
Zulauf- und eines RucWaufbereiches (12, 13) in 
dem Stromungsabschnitt des Sammlerprofiles (1) 
versehen ist, und daB das Sammlerprofil (1) einen 

40 Ringabsatz (1 5) zur axialen StOtzung des Ringf lan- 
sches (14) in der montierten Position der Trockner- 
patrone (6) aufweist. 
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